
KVALITNÉ MERACIE

PRÍSTROJE  
WIHA

NOVÉ
OD WIHA

VYSOKÁ KVALITA, PRESNOSŤ,
SPOĽAHLIVOSŤ

Uvedené ceny sú PC s DPHAkcia je platná od 22.03.2024 do 31.12.2024, príp. do vypredania zásob



Skúšačka napätia
a priechodnosti
12-1.000 V AC, CAT IV
Obj. č. 45216

Skúšačka napätia
a priechodnosti
0,5-1.000 V AC, CAT IV
Obj. č. 45217

Skúšačka napätia
a priechodnosti pre
elektromobilitu
12-1.000 V AC, CAT IV
Obj. č. 44319

118,70 € 156,70 € 231,20 €



•
•
•

 
   

 
      

45216 45217 44319

170–1 000 V 170–1 000 V 170–1 000 V

0–500 kΩ 0–500 kΩ 0–500 kΩ

1 000 V AC / 1 500 V DC 1 000 V AC / 1 500 V DC 1 000 V AC / 1 500 V DC

LED

1 - 950 Hz 40 - 400 Hz

CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V CAT IV 1.000 V

LED/LCD LED/LCD

   

0–1999 Ω

DVOJPÓLOVÉ
SKÚŠAČKY NAPÄTIA

Trojka, na ktoré je spoľahnutie : Meranie napätia podľa noriem DIN EN 612433 a VDE 0682-401.

Objednávacie číslo

Skúšačka napätia a priechodnosti
12 - 1 000 V AC, CAT IV

Skúšačka napätia a priechodnosti
0,5 - 1 000 V AC, CAT IV

Skúšačka napätia a priechodnosti pre
elektromobilitu 12 - 1 000 V AC, CAT IV

Indikácia točivého poľa

Skúšanie priechodnosti

Napätie

Vhodná pre fotovoltaiku

Vhodná pre elektromobilitu

Displej

Frekvencia

Odpor

Kategória merania

Bezkontaktné skúšanie napätia

Vhodné pre elektromobilitu a fotovoltaiku - napätie až 1 500 V DC
Merací prístroj indikuje napätie aj pri vybitej batérií
Na použitie v rozvádzačoch, na zásuvky, vypínače svetiel, rozdeľovacie krabice, stroje



Digitálny multimeter
do 600 V AC, CAT IV
Obj. č. 45218

Digitálny multimeter
do 1 000 V AC, CAT IV
Obj. č. 45215

205,80 € 291,60 €
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45218 45215

< 30 < 30 Ω Ω 

        

40 mA - 10 A AC / DC 600 μA - 10 A AC / DC

Automatická Automatická / ručná

  

  Ω  Ω

      

DIGITÁLNE
MULTIMETRE

Univerzálne, efektívne, digitálne : na meranie rôznych elektrických jednotiek - napätie, prúd, odpor,
frekvencia. S rozsahom merania 1 000 v AC / 1 000 V DC sa hodí na meranie v rámci
fotovoltaických inštalácií na rodinných domoch.

Ukladanie a meranie relatívnych hodnôt uľahčuje a urýchľuje porovnávanie nameraných hodnôt
Skutočné hodnoty na funkcii True RMS uľahčujú správne použitie
Rýchle zistenie výsledkov na základe minimálnych a maximálnych hodnôt
Veľký LCD displej so stĺpcovým grafom, podsvietením a zvukovým signálom
Možnosť automatického nastavenia meracieho rozsahu alebo manuálnej predvoľby

Objednávacie číslo

Skúšanie priechodnosti

Napätie

Prúd

True RMS

Hold

Min./max.

Bezkontaktné skúšanie napätia

Frekvencia

Odpor

Kategória merania

Voľba rozsahu merania

Digitálny multimeter do 600 V AC, CAT IV Digitálny multimeter do 1 000 V AC, CAT IV

600 V AC / DC 1.000 V AC / DC

5 MHz 60 MHz

CAT III 600 V / CAT IV 300 V CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V

Max. 40 Max. 200 M



Kliešte na meranie prúdu
do 1 000 V AC, CAT IV
Obj. č. 45219

471,70 €
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45219

< 30 Ω

400 μA - 400 A AC / DC

 

KLIEŠTE NA
MERANIE PRÚDU

Objednávacie číslo

Skúšanie
priechodnosti

Napätie

Prúd

True RMS

Hold/min./max.

Bezkontaktné
skúšanie napätia

Odpor

Kategória merania

Frekvencia

Univerzálne, pre všetky možnosti: Kliešte ponúkajú všetky meracie funkcie v jednom
zariadení. S meracím rozsahom do 1 000 V AC / 1 500 V DC sú vhodné na merania
vo fotovoltaických inštaláciách rodinných domov a veľkých priemyselných areálov.

Všetky skúšky relevantné pre elektrikárov s jediným meracím zariadením
Veľký LCD displej s podsvietením pre ľahko čitateľné výsledky merania
Jednoduchý test jednou rukou bez prerušenia elektrického obvodu
Integrovaná funkcia baterky pre optimálne osvetlenie
Presné výsledky merania vďaka meraniu LPF a True RMS

 

  

Ω

      

5 MHz

1 000 V AC / 1 500 V DC

CAT IV 1 000 V

40 M

Kliešte na meranie prúdu do 1 000 V AC, CAT IV
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SKÚŠAČKA
PRIECHODNOSTI

Skúšačka
priechodnosti do
400 V AC, CAT II
Obj. č. 45222

Skúšačka priechodnosti Wiha sa vyznačuje
špičkovou prepäťovou ochranou do 400 V
a vysokou hlasitosťou akustického testovacieho
signálu.

LED displej pre ľahko čitateľné merania
Jednoduché určenie priechodnosti a fázy až 20 mA
a širokým rozsahom odporu až do 500 kΩ
2 rozsahy merania : do 10  / do 500 kΩ Ω

Objednávacie číslo

Skúšanie priechodnosti

LED indikácia a akus-
tická signalizácia

2 rozsahy merania

Ochrana proti prepätiu

Skúšačka priechodnosti do 400 V AC,
CAT II

45222

CAT II 400 V

do 10 Ω / do 500 kΩ

72,00 €
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SKÚŠAČKA
ZÁSUVIEK

Skúšačka zásuviek Wiha je vhodná pre
zásuvky typu C a F a spoľahlivo ukáže,
či je zásuvka pripojená. Veľkou výhodou
je flexibilne nastaviteľný kábel, ktorý umožňuje
ľahké čítanie zásuviek, ktoré sú blízko podlahy
alebo sú na ťažko prístupných miestach.

Jednoduchá detekcia chýb pomocou LED displeja
Zásuvka s flexibilným káblom pre ľahší prístup

Objednávacie číslo

Menovité napätie

Frekvencia

Max. tolerancia napätia

Ochrana proti prepätiu

Skúšačka zásuviek 230 V AC,
CAT II

45220

230 V

50 Hz

CAT II 300 V

Skúšačka
zásuviek 230 V AC,
CAT II
Obj. č. 45220

85,80 €
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3

INDIKÁTOR
TOČIVÉHO POĽA

Indikátor točivého
poľa 100-700 V AC, CAT IV
Obj. č. 45221

Indikátor točivého poľa určuje smer toku
fázy a upozorní na chybnú kabeláž.
Dodáva sa s tromi káblami, jedným pre
každú fázu. Vďaka tomu umožňuje
jednoduché určenie točivého poľa
jediným testom.

LED displej pre ľahko čitateľné výsledky merania
Jednoduché určenie točivého poľa a indikácie fázy
Skúšobné hroty pre variabilné možnosti použitia

Indikátor točivého poľa
100-700 V AC, CAT IV

45221

CAT IV 600 V

Objednávacie číslo

Indikácia točivého poľa

LED indikácia a akus-
tická signalizácia

Ochrana proti prepätiu

Meracie káble

102,90 €



Skúšačka napätia
Volt Detektor,
bezkontaktná, LED
90-1 000 V AC
Obj. č. 43798

Skúšačka napätia
bezkontaktná,
jednopólová
12-1 000 V AC
Obj. č. 43797

Skúšačka napätia
Volt Detektor do
prostredia s nebezpečím
výbuchu, bezkontaktná,
jednopólová
12-1 000 V AC
Obj. č. 4430930,50 € 53,60 €

81,20 €
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BEZKONTAKTNÁ
SKÚŠAČKA NAPÄTIA

Základná pomôcka pre profesionálov: bezdotykové skúšačky napätia sú súčasťou základnej výbavy každého
elektrikára. Vďaka trom rôznym variantom Wiha ponúka vhodné zariadenie pre každú požiadavku.

Integrovaná funkcia baterky pre optimálne osvetlenie
Vďaka medzinárodne upravenému meraciemu hrotu vhodnému pre všetky typy zásuviek
LED displej a zvukový signál pre ľahko čitateľné výsledky merania

Objednávacie číslo

Napätie

Schválenie ATEX (EX)

Optická signalizácia

Akustická signalizácia

Integrovaná funckia
baterky

Bezkontaktné skúšanie
napätia

Skúšačka napätia, bezkontaktná
jednopólová
90 - 1 000 V AC

Skúšačka napätia, bezkontaktná
jednopólová
12 - 1 000 V AC

Skúšačka napätia do prostredia
s nebezpečím výbuchu,
bezkontaktná, jednopólová
12 - 1 000 V AC

Kategória merania

43798 43797 44309

90-1 000 V AC / 90-1 000 V DC 12-1 000 V AC / 12-1 000 V DC 12-1 000 V AC / 12-1 000 V DC

LED LED stupnica LED stupnica

CAT IV 1 000 V CAT IV 1 000 V CAT IV 1 000 V


